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Соответствующий цилиндр
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Конус

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ 
монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия N-A
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие и увеличенный ресурс работы

 Размеры

* Крепежные болты для N 21A08 ~ N 24A15: 6 шт. с шагом 60°.
* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 тип К, DIN55026, ISO702/1

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения N-A Диаграмма зависимости зажимного усилия от 

частоты вращения N-A

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Примечание 1.
Примечание 2.

Примечание 2

Примечание 1

Рис 1.

Рис 2.

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

* N -10A06, N -12A06, N -15A08, N -18A08, N-21A08, N -21A11, N -24A11 см. на Рис.2.
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